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ноВИнкИ проИЗВодстВа ноВИнкИ проИЗВодстВа

      Для оформления  заказа на изготовление нестандарных железобетонных изделий

      заказчику необходимо предоставить следующую информацию:

        чертеж изделия;

        класс используемого бетона;

        cхему армирования;

        качество лицевых поверхностей;

        пожелания  по марке водонепроницаемости, морозостойкости и прочим характеристикам

Использование нестандартных железобетонных изделий, 
изготовленных по индивидуальным заказам, дает возможность:

  возводить сооружения,  отвечающие современным требованиям;

  сэкономить средства на строительно-монтажные работы;

  эффективно снизить сроки проведения строительно-монтажных работ;

  вести строительные работы в любых климатических условиях, 

    вне зависимости от времени года

Изготовление нестандартных железобетонных изделий различной архитектурной   
формы по индивидуальному заказу является визитной карточкой нашего завода.   

Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту. Для осуществления любого  
архитектурного проекта,  по требованию заказчика, можно усилить металлический каркас, 

изменить класс применяющегося бетона,  габариты изделия и проч.   
Наши специалисты после ознакомления с заказом могут предложить выгоные варианты.

Наши производственные линии позволяют изготавливать изделия любой сложности,  
любого объема,  в сжатые сроки, без потери заявленного качества.   
  Ассортимент нестандартной  продукции - от крупногабаритных конструкций для 
возведения производственных,  промышленных общественных и жилых зданий до 
уникальных изделий для строительства мостов,  прокладки инженерных коммуникаций, 
сооружения линий электропередач, дорог и прочих объектов.

сВаИ для опор мостоВ 
серия 3.500.1-1.93

подкраноВые колонны
серия 1.4231-3188      1.427.1-6

По просьбе заказчиков завод 
освоил технологию производства мостовых свай 

длиной 17 метров и сечением 40х40.

На ЗЖБИ-4  производят крупногабаритные 
железобетонные изделия размером в плане  

до 17х4 метра и массой до 30 тонн.

По эксклюзивным заказам  
строительных фирм предприятие  

изготавливает железобетонные колонны  
сечением 700х700, длиной  до 17 метров 
и массой до 20 тонн.

ЖелеЗоБетонные колонны
индивидуальные чертежи

ЗЖБИ-4. ВсеГда рады помочь ЗЖБИ-4. начнИ строЙкУ с намИ

17 000

сВаИ для лЭп
ГОст 19804-2012.  серия 3.407.9-146

трехслоЙные панелИ
индивидуальные чертежи

Сваи вибрированные ненапряженные для 
стальных опор линий электропередач 

изготавливаются на заводе  
длиной до 12 метров сечением 35х35.

Цокольные трехслойные панели  армируются с 
помощью специальных каркасов и сеток, что 

придает изделиям особую прочность и помогает 
выдерживать колоссальные нагрузки.  
Освоено производство цокольных трехслойных 
панелей длиной до 10 метров.

По индивидуальным заказам завод производит 
многопустотные плиты перекрытий любой 

длины, отличной от типовой – от 1 до 9 метров. 
Это позволяет строителям реализовывать 
оригинальные архитектурные решения.

нестандартные плИты перекрытИЙ
индивидуальные чертежи

10 000

от 1000 до 9000

НАВЕРХ УЗНАТЬ 
ЦЕНЫ

http://elektropostavka.ru/files/1/3.500.1-1.93.1.pdf
http://gostrf.com/normadata/1/4293847/4293847516.htm
http://gostrf.com/normadata/1/4293847/4293847414.htm
http://docs.cntd.ru/document/1200101293
http://gostrf.com/normadata/1/4293845/4293845233.htm
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/price/index.php
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Звенья предназначены для прокладки 
прямоугольных водопропускных труб под 

железные и автомобильные дороги в любых 
климатических условиях.

Водопропускная труба не вызывает нарушения 
непрерывности как земляного полотна, так и 
верхнего строения  данного пути. 
Морозостойкость не менее F300, 
водонепроницаемость не менее W6. 

подробНЕЕ

1000
2000

2320

26
80

40

ЗВенья  ЖелеЗоБетонные ВодопропУскных трУБ  
под насыпИ аВтомоБИльных И ЖелеЗных дороГ
серия 3.501.1-177.93

марка 
издЕлия

класс 
бЕтоНа

расход 
бЕтоНа,  

м3

вЕс, т

расчЕтНая высота  
засыпки груНта, м

под ж/д под а/д

ЗП12-100 В30 2,25 5,625 19 20

лоткИ теплотрасс
серия 3.006.1-2.87     выпуск 0,1,2,3,4

ту 67-12-81-90

Лотки применяются для прокладки 
коммуникационных каналов, трубопроводов 

различного назначения, электрокабелей, 
электрошин. Конструкции каналов из лотков могут 
применяться в обычных грунтовых условиях и при 
строительстве в особых условиях: на посадочных 
грунтах, при наличии высокого уровня грунтовых 
вод, при работе с сейсмичностью до 9 баллов 
включительно. Морозостойкость не менее F50, 
водонепроницаемость не менее W2.

подробНЕЕ

марка издЕлия
размЕры , мм

класс
бЕтоНа

расход 
бЕтоНа, 

м3

вЕс, т
Нагрузка,

тс/м2H B b S L

Л4-8/2
530

780

680

50

2970

В15
0,36 0,900

8

Л4-15/2 В25 15

Л5-8/2
680 600

В15
0,43 1,080

8

Л5-15/2 В25 15

Л6-8/2
530

1160 1060

В25
0,45 1,125

8

Л6-12/2 В30 12

Л7-5/2
680

В15
0,53 1,330

5

Л7-8/2 В25 8

Л10-3/2 550

1480 1380 60

В15 0,66 1,650 3

Л11-5/2

700

В15

0,72 1,800

5

Л11-8/2 В25 8

Л11-11/2 В30 12

Л11-15/2 В35 15

Л14-8/2 570

1840 1700 70

В25 0,93 2,325 8

Л15-5/2
720

В15
0,99 2,480

5

Л15-8/2 В25 8

Л4д-8
530 780 680 50

720

В15
0,09 0,225

8

Л4д-15 В25 15

Л5д-8
680 780 680 50

В15
0,11 0,275

8

Л5д-15 В25 15

Л6д-8 530 1160 1060 50 В25 0,11 0,275 8

Л7д-5
680 1160 1060 50

В15
0,14 0,350

5

Л7д-8 В25 8

Л11д-5
700 1480 1380 50

В15
0,18 0,450

5

Л11д-8 В25 8

Л14д-8 570

1840 1700 70

В25 0,23 0,575 8

Л15д-5
720

В15
0,25 0,625

5

Л15д-8 В25 8

L

B

b
S

H

подЗемные  коммУнИкаЦИИподЗемные  коммУнИкаЦИИ

        ЗЖБИ-4.  перВое В ноВосИБИрске
 Основано в 1951 году. Первое в Новосибирске предприятие по производству железобетона.

Первоначальное название «Комбинат строительных деталей №1».  
С 1966 года – Завод железобетонных изделий №4.
 

 За 65 лет предприятие изготовило более 10 млн  куб.м  бетона –  это дорога вокруг Земли!

 Из конструкций ЗЖБИ-4 возведены: Новосибирский цирк, театр «Глобус», 
Горводоканал, cтадион «Спартак», администрация Дзержинского района,  
заводы «Стройкерамика», ВИНАП, «Красный Восток» и др.

630015  
г. Новосибирск, 

ул. Индустриальная,12

Тел.: (383) 279-25-70
Факс: (383) 279-01-96 

E-mail:  
zgbi-4@mail.ru

WWW:  
зжби4.рф

ЗЖБИ-4
Имеет официальное звание  

«Лучшее предприятие 
стройиндустрии 

Новосибирской области»

НАВЕРХ УЗНАТЬ 
ЦЕНЫ

http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/zvenya-vodopropusknykh-trub-chto-eto/
http://gostrf.com/normadata/1/4293844/4293844061.htm
http://gostrf.com/normadata/1/4293846/4293846492.htm
http://gostrf.com/normadata/1/4293846/4293846492.htm
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/lotki-teplotrass-chto-eto/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/price/index.php
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подЗемные  коммУнИкаЦИИ

марка 
издЕлия

размЕры, мм
класс
бЕтоНа

расход 
бЕтоНа, м3 вЕс, т

вЕртикальНая
равНомЕрНо

распрЕдЕляЕмая 
Нагрузка, тс/м2L B Н

П28д-15

740

3380
300

В25

0,75 1,880 15

П26д-3 200 0,5 1,250 3

П25д-15 2780 250 0,51 1,290 15

П21д-8 2460 160 0,29 0,730 8

П18-8 2990

2160 150

0,97 2,420
8

П18д-8
740 0,24 0,600

П18д-5 5

П15-8-1

2990

1870 140 0,78 1,950 8

П15-8

1840 120

0,66 1,650
8

П15-5 5

П15д-8

740

0,16 0,410
8

П15д-5 5

П13д-11б
1480

120 0,13 0,330 11

П12д-15 160 0,18 0,440 15

П11-8
2990

1480 100

0,44 1,100

8
П11-8а

П11д-8
740 0,11 0,275

П11д-8а

П10-3 2990
1480 70

0,3 0,770
3

П10д-3 740 0,08 0,190

П9-15

2990

1160

120 0,42 1,040 15

П8-11

100

0,36 0,870
11

П8-8 В15 8

П8д-11

740

В25

0,09 0,210

11

П8д-8

В15

8
П8д-8а

П7д-3
70 0,06 0,150 3

П7д-3а

П6-15 2990
780 120 В25

0,28 0,700
15

П6д-15 740 0,07 0,170

П5-8 2990

780 70
В15

0,16 0,410

8П5д-8
740 0,04 0,100

П5д-8б В25

Плиты перекрытия лотков применяются для 
перекрытия каналов под трубопроводы 

различного назначения. Морозостойкость не 
ниже F50, водонепроницаемость не менее W2.

подробНЕЕ

L

B

H

плИты перекрытИя лоткоВ
серия 3.006.1-2.87
выпуск 2, 4     ту 67-12-81-90

Элементы фУндаментоВ

сВаИ Цельные ЗаБИВные ЖелеЗоБетонные
ГОст 19804-2012

серия 1.011-10    Бск 5.1

Сваи цельного сплошного квадратного сечения с нена-
прягаемой арматурой применяются во всех климати-

ческих районах, в том числе в районах распространения 
вечномерзлых грунтов, для свайных фундаментов зданий  
и сооружений. 
подробНЕЕ

L

В

Н

В1

сваи сечением 300х300

марка издЕлия
размЕры,мм

класс
бЕтоНа

расход 
бЕтоНа, 

м3

вЕс, т
L B в

1
Н

C30-30-1
C30-30-2
C30-30-3   

3000

280 320 300

В15 0,28 0,700

C40-30-1
C40-30-2
C40-30-3   

4000 В15 0,37 0,925

C50-30-1
C50-30-2
C50-30-3   
C50-30-4   
C50-30-5   
C50-30-6

5000 В15 0,46 1,150

C60-30-2
C60-30-3   
C60-30-5   
C60-30-6
C60-30 -7
C60-30-8

6000

В15

0,55 1,375

В20

C70-30-4(4у)
C70-30-5(5у)   
C70-30-6(6у)   
C70-30-8(8у)
C70-30-9(9у)

7000

В15(В20)
В15(В20)
В15(В20)

В20
В20

0,64 1,600

C80-30-4(4у)
C80-30-5(5у)   
C80-30-6(6у)   
C80-30-8(8у)
C80-30-9(9у)
 C80-30-10(10у)
C80-30-11(11у)

8000

280 320 300

В20(В25)
В20(В25)
В20(В25)
В20(В25)
В20(В25)
В20(В25)

В25

0,73 1,825

C90-30-5(5у)   
C90-30-6(6у)   
C90-30-8(8у)
C90-30-9(9у)
 C90-30-10(10у)
C90-30-11(11у)

9000

В20(В25)
В20(В25)
В20(В25)
В20(В25)
В20(В25)

В25

0,82 2,050

НАВЕРХ УЗНАТЬ 
ЦЕНЫ

http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/lotki-teplotrass-chto-eto/
http://gostrf.com/normadata/1/4293846/4293846492.htm
http://gostrf.com/normadata/1/4293846/4293846492.htm
http://docs.cntd.ru/document/1200101293
http://docs.cntd.ru/document/1200101293
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/svai-chto-eto/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/price/index.php
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 Элементы фУндаментоВ

сваи сечением 300х300

марка 
издЕлия

размЕры,мм класс
бЕтоНа

расход 
бЕтоНа, м3 вЕс, т

L B в
1

Н

C100-30-6(6у)   
C100-30-8(8у)
C100-30-9(9у)
C100-30-10(10у)
C100-30-11(11у)
C100-30-12(12у)
C100-30-13(13у)

10000

280 320 300

В20(В25)
В20(В25)
В20(В25)
В20(В25)

В25
В25
В25

0,91 2,275

C110-30-8(8у)
C110-30-9(9у)
C110-30-10(10у)
C110-30-11(11у)
C110-30-12(12у)
C110-30-13(13у)

11000

В20(В25)
В20(В25)
В20(В25)

В25
В25
В25

1,00 2,500

C120-30-8(8у)
C120-30-9(9у)
C120-30-10(10у)
C120-30-11(11у)
C120-30-12(12у)
C120-30-13(13у)

12000

В20(В25)
В20(В25)
В20(В25)

В25
В25
В25

1,09 2,725

сВаИ Цельные ЗаБИВные ЖелеЗоБетонные
ГОст 19804-2012
серия 1.011-10    Бск 5.1

 Испытание качества инертных материалов
 Подбор составов бетоннных смесей  

    и растворов из материалов заказчика

 Испытание прочности на сжатие, моро-
зостойкости, водонепроницаемости

 Испытание арматуры на соответствие НТД

аттестоВанная лаБораторИя ЗаВода окаЗыВает УслУГИ:

одно из немногих! 
работает по системе  

добровольной сертификации

ооо «птк ЗЖБИ-4»

Исо 9001

ЗЖБИ-4. ГарантИя ВысокоГо качестВа

сВаИ Цельные ЗаБИВные ЖелеЗоБетонные
ГОст 19804-2012

серия 1.011-10    Бск 5.1

сваи сечением 350х350

марка издЕлия
размЕры,мм класс

бЕтоНа
расход 

бЕтоНа, м3 вЕс, т
L B в

1
Н

С40-35-1
С40-35-2
С40-35-3

4000

350 350 350

В20 0,52 1,300

С50-35-1
С50-35-2
С50-35-3

5000 В20 0,64 1,600

С60-35-1
С60-35-2
С60-35-3
С60-35-6

6000 В20 0,76 1,900

С70-35-4(4у)
С70-35-5(5у)
С70-35-6(6у)
С70-35-8(8у)
С70-35-9(9у)
С70-35-10(10у)

7000

В20(В25)
В20(В25)
В20(В25)
В20(В25)

В25
В25

0,88 2,200

С80-35-5(5у)
С80-35-6(6у)
С80-35-8(8у)
С80-35-9(9у)
С80-35-10(10у)
С80-35-11(11у)

8000

В20(В25)
В20(В25)
В20(В25)

В25
В25
В25

1,00 2,500

С90-35-5(5у)
С90-35-6(6у)
С90-35-8(8у)
С90-35-9(9у)
С90-35-10(10у)
С90-35-11(11у)
С90-35-12(12у)

9000

В20(В25)
В20(В25)
В20(В25)

В25
В25
В25
В25

1,12 2,800

С100-35-6(6у)
С100-35-8(8у)
С100-35-10(10у)
С100-35-11(11у)
С100-35-12(12у)
С100-35-13(13у)

10000

В20(В25)
В20(В25)

В25
В25
В25
В25

1,24 3,100

С110-35-8(8у)
С110-35-9(9у)
С110-35-10(10у)
С110-35-11(11у)
С110-35-12(12у)
С110-35-13(13у

11000

В20(В25)
В25
В25
В25
В25
В25

1,37 3,425

С120-35-8(8у)
С120-35-9(9у)
С120-35-10(10у)
С120-35-11(11у)
С120-35-12(12у)
С120-35-13(13у)

12000

В20(В25)
В25
В25
В25
В25
В25

1,49 3,725

Элементы фУндаментоВ

подробНЕЕ подробНЕЕ

НАВЕРХ УЗНАТЬ 
ЦЕНЫ

http://docs.cntd.ru/document/1200101293
http://docs.cntd.ru/document/1200101293
http://docs.cntd.ru/document/1200101293
http://docs.cntd.ru/document/1200101293
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/svai-chto-eto/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/svai-chto-eto/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/price/index.php
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сВаИ Цельные ЗаБИВные ЖелеЗоБетонные
ГОст 19804-2012
серия 1.011-10    Бск 5.1

сваи сечением 350х350

марка издЕлия
размЕры,мм класс

бЕтоНа
расход 

бЕтоНа, м3 вЕс, т
L B в

1
Н

С130-35-8(8у)
С130-35-9(9у)
С130-35-10(10у)
С130-35-11(11у)
С130-35-12(12у)
С130-35-13(13у)

13000

350 350 350

В25(В30)
В25(В30)
В25(В30)
В25(В30)
В25(В30)
В25(В30)

1,61 4,025

С140-35-9(9у)
С140-35-10(10у)
С140-35-11(11у)
С140-35-12(12у)
С140-35-13(13у)

14000

В25(В30)
В25(В30)
В25(В30)
В25(В30)
В25(В30)

1,73 4,325

С150-35-10(10у)
С150-35-11(11у)
С150-35-12(12у)
С150-35-13(13у)

15000

В25(В30)
В25(В30)
В25(В30)
В25(В30)

1,86 4,650

С160-35-10(10у)
С160-35-11(11у)
С160-35-12(12у)
С160-35-13(13у)

16000

В25(В30)
В25(В30)
В25(В30)
В25(В30)

1,98 4,950

отдЕл 
маркЕтиНга

и продаЖ
279-21-78
279-83-51
279-75-40

8-983-510-0131
8-913-912-0214

клиЕНтский 
отдЕл  

279-40-42 
279-76-28

оптимальНый пакЕт услуг

 индивидуальный подход к заказчикам.
 консультации  специалистов.  
 информационное сопровождение  

   от нулевого цикла.  
   до сдачи объекта под ключ.  

 расчеты  по полной комплектации  
   объекта строительными материалами.

 Элементы фУндаментоВ

ЗЖБИ-4 
мы Знаем, что делать!

сВаИ Цельные ЗаБИВные ЖелеЗоБетонные
ГОст 19804-2012

серия 1.011-10    Бск 5.1

сваи сечением 400х400

марка 
издЕлия

размЕры,мм класс
бЕтоНа

расход 
бЕтоНа, м3 вЕс, т

L B в
1

Н

С40-40-1
С40-40-2
С40-40-5
С40-40-6

4000

400 400 400

В20 0,66 1,650

С50-40-1
С50-40-2
С50-40-5
С50-40-6

5000 В20 0,82 2,050

С60-40 -1
С60-40-2
С60-40-5
С60-40-6
С60-40-7
С60-40-8

6000 В20 0,98 2,450

С70-40-5(5у)
С70-40-6(6у)
С70-40-8(8у)
С70-40-9(9у)
С70-40-10(10у)
С70-40-11(11у)
С70-40-12(12у)

7000

В20(В25)
В20(В25)
В20(В25)
В20(В25)
В20(В25)
В20(В25)
В20(В25)

1,14 2,850

С80-40-5(5у)
С80-40-6(6у)
С80-40-8(8у)
С80-40-9(9у)
С80-40-10(10у)
С80-40-11(11у)
С80-40-12(12у)
С80-40-13(13у)

8000

В20(В25)
В20(В25)

В25
В25
В25
В25
В25
В25

1,30 3,250

С90-40-5(5у)
С90-40-6(6у)
С90-40-8(8у)
С90-40-9(9у)
С90-40-10(10у)
С90-40-11(11у)
С90-40-12(12у)
С90-40-13(13у)

9000

В20(В25)
В25
В25
В25
В25
В25
В25
В25

1,46 3,650

С100-40-6(6у)
С100-40-8(8у)
С100-40-9(9у)
С100-40-10(10у)
С100-40-11(11у)
С100-40-12(12у)
С100-40-13(13у)

10000

В20(В25)
В25
В25
В25
В25
В25
В25

1,62 4,050

Элементы фУндаментоВ

подробНЕЕ подробНЕЕ

НАВЕРХ УЗНАТЬ 
ЦЕНЫ

http://docs.cntd.ru/document/1200101293
http://docs.cntd.ru/document/1200101293
http://docs.cntd.ru/document/1200101293
http://docs.cntd.ru/document/1200101293
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/svai-chto-eto/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/svai-chto-eto/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/price/index.php
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сВаИ Цельные ЗаБИВные ЖелеЗоБетонные
ГОст 19804-2012
серия 1.011-10    Бск 5.1

сваи сечением 400х400
марка 

издЕлия

размЕры,мм класс
бЕтоНа

расход 
бЕтоНа, м3 вЕс, т

L B в
1

Н

С120-40-8(8у)
С120-40-9(9у)
С120-40-10(10у)
С120-40-11(11у)
С120-40-12(12у)
С120-40-13(13у)

12000

400 400 400

В25(В30) 1,94 4,850

С130-40-9(9у)
С130-40-10(10у)
С130-40-11(11у)
С130-40-12(12у)
С130-40-13(13у)

13000 В25(В30) 2,10 5,250

С140-40-9(9у)
С140-40-10(10у)
С140-40-11(11у)
С140-40-12(12у)
С140-40-13(13у)

14000 В25(В30) 2,26 5,650

С150-40-10(10у)
С150-40-11(11у)
С150-40-12(12у)
С150-40-13(13у)

15000 В25(В30) 2,42 6,050

С160-40-11(11у)
С160-40-12(12у)
С160-40-13(13у)

16000 В25(В30) 2,58 6,450

сваи для опор мостов серия 3.500.1-1.93

марка издЕлия
размЕры,мм класс

бЕтоНа
расход 

бЕтоНа, м3 вЕс, т
L B в

1
Н

С8-35 Т1...Т7 8000

350 350 350

В25

1,00 2,500

С9-35 Т1...Т7 9000 1,12 2,800

С10-35 Т1...Т7 10000 1,24 3,100

С11-35 Т2...Т7 11000 1,37 3,425

С12-35 Т3...Т7 12000 1,49 3,725

С13-35 Т4...Т7 13000

В30

1,61 4,025

С14-35 Т5...Т7 14000 1,73 4,325

С15-35 Т6, Т7 15000 1,86 4,650

С16-35 Т7 16000 1,98 4,950

С13-40 Т3...Т8 13000

400 400 400

2,12 5,300

С14-40 Т4...Т8 14000 2,28 5,700

С15-40 Т5...Т8 15000 2,44 6,100

С16-40 Т6...Т8 16000 2,60 6,500

С17-40 Т7...Т8 17000 2,76 6,900

 Элементы фУндаментоВ

состаВные сВаИ с ЦанГоВым стыком 
ГОст 19804-2012

Tу67-12-110-91

Н

Н

B

B

L

L

нижний элемент верхний элемент

В1

В1

Железобетонные сваи сплошного 
квадратного сечения с 

ненапрягаемой арматурой 
предназначены для устройства 
фундаментов зданий и сооружений 
в песчаных и глинистых грунтах, 
прорезаемых сваями, для всех видов 
грунтов под нижними концами 
свай. Несущая способность не более 
60т.  Морозостойкость не ниже F50, 
водонепроницаемость не ниже W2.

марка издЕлия
размЕры,мм класс

бЕтоНа
расход  

бЕтоНа, м3
вЕс, т

L B в1 Н

С60.30вц-2

С70.30вц-2

С80.30вц-2

С90.30вц-2

С100.30вц-2

С110.30вц-3

С80.30вц-2

С110.30нц-3

С120.30вц-3

6000

7000

8000

9000

10000

11000

8000

11000

12000

280 320 300 В25

0,54

0,63

0,72

0,81

0,90

0,99

0,73

1,00

1,09

1,350

1,580

1,825

2,025

2,250

2,475

1,830

2,500

2,720

комплектность составных свай

марка сваи марка вЕрхНЕй сЕкции марка НиЖНЕй сЕкции

С140.30-ц

С150.30-ц

С160.30-ц

С170.30-ц

С180.30-ц

С190.30-ц

С200.30-ц

С210.30-ц

С220.30-ц

С60.30-вц-2

С70.30-вц-2

С80.30-вц-2

С60.30-вц-2

С70.30-вц-2

С80.30-вц-3

С90.30-вц-2

С100.30-вц-3

С110.30-вц-2

С80.30-нц-2

С80.30-нц-2

С80.30-нц-2

С110.30-нц-3

С110.30-нц-3

С110.30-нц-3

С110.30-нц-3

С110.30-нц-3

С110.30-нц-3

Элементы фУндаментоВ

подробНЕЕ

подробНЕЕ

НАВЕРХ УЗНАТЬ 
ЦЕНЫ

http://docs.cntd.ru/document/1200101293
http://docs.cntd.ru/document/1200101293
http://docs.cntd.ru/document/471870846
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/svai-chto-eto/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/svai-chto-eto/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/price/index.php
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марка
издЕлия

размЕры, мм класс
бЕтоНа

расход  
бЕтоНа, м3

вЕс, т

комплЕктНость 
составНых свай

L B марка
вЕрхНЕй сЕкции

марка
НиЖНЕй сЕкции

С140.30-Св

С150.30-Св

С160.30-Св

С170.30-Св

С180.30-Св

С190.30-Св

С200.30-Св

С210.30-Св

С220.30-Св

С230.30-Св

С240.30-Св

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

21000

22000

23000

24000

300 В25

1,27

1,36

1,45

1,54

1,63

1,72

1,81

1,9

1,99

2,08

2,17

3,170

3,390

3,620

3,840

4,070

4,290

4,520

4,740

4,970

5,190

5,420

С60.30-ВСв.1

С70.30-ВСв.1

С80.30-ВСв.1

С50.30-ВСв.1

С60.30-ВСв.1

С70.30-ВСв.1

С80.30-ВСв.1

С90.30-ВСв.2

С100.30-ВСв.2

С110.30-ВСв.3

С120.30-ВСв.3

С80.30-НСв.1

С80.30-НСв.1

С80.30-НСв.1

С120.30-НСв.3

С120.30-НСв.3

С120.30-НСв.3

С120.30-НСв.3

С120.30-НСв.3

С120.30-НСв.3

С120.30-НСв.3

С120.30-НСв.3

С140.35-Св

С150.35-Св

С160.35-Св

С170.35-Св

С180.35-Св

С190.35-Св

С200.35-Св

С210.35-Св

С220.35-Св

С230.35-Св

С240.35-Св

С250.35-Св

С260.35-Св

С270.35-Св

С280.35-Св

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

21000

22000

23000

24000

25000

26000

27000

28000

350 В25

1,73

1,85

1,97

2,09

2,22

2,34

2,46

2,58

2,71

2,83

2,95

3,07

3,19

3,31

3,43

4,330

4,630

4,930

5,230

5,550

5,850

6,150

6,450

6,780

7,080

7,380

7,680

7,980

8,280

8,570

С60.35-ВСв.2

С70.35-ВСв.2

С80.35-ВСв.2

С90.35-ВСв.2

С60.35-ВСв.2

С70.35-ВСв.2

С80.35-ВСв.2

С90.35-ВСв.2

С100.35-ВСв.2

С110.35-ВСв.2

С120.35-ВСв.3

С110.35-ВСв.2

С120.35-ВСв.3

С130.35-ВСв.3

С140.35-ВСв.4

С80.35-НСв.2

С80.35-НСв.2

С80.35-НСв.2

С80.35-НСв.2

С120.35-НСв.3

С120.35-НСв.3

С120.35-НСв.3

С120.35-НСв.3

С120.35-НСв.3

С120.35-НСв.3

С120.35-НСв.3

С140.35-НСв.4

С140.35-НСв.4

С140.35-НСв.4

С140.35-НСв.4

L

B

B
B

B

L

нижний элемент верхний элемент

состаВные сВаИ со сВарным стыком
ГОст 19804-2012.  серия 1.011-10  выпуск 8
серия Бск 6   

Составные сваи повышают устойчивость 
и прочность зданий и значительно 

увеличивают срок эксплуатации. Эффективны 
при строительстве на глинистой почве, на грунте 
с высокой степенью влажности и в условиях 
промерзания грунта. 

 Элементы фУндаментоВ

марка
издЕлия

размЕры, мм класс
бЕтоНа

расход  
бЕтоНа, м3

вЕс, т

комплЕктНость 
составНых свай

L B марка
вЕрхНЕй сЕкции

марка
НиЖНЕй сЕкции

С140.40-Св

С150.40-Св

С160.40-Св

С170.40-Св

С180.40-Св

С190.40-Св

С200.40-Св

С210.40-Св

С220.40-Св

С230.40-Св

С240.40-Св

С250.40-Св

С260.40-Св

С270.40-Св

С280.40-Св

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

21000

22000

23000

24000

25000

26000

27000

28000

400 В25

2,26

2,42

2,58

2,74

2,90

3,06

3,22

3,38

3,54

3,70

3,86

4,02

4,18

4,34

4,50

5,650

6,050

6,450

6,850

7,150

7,650

8,050

8,450

9,250

9,650

10,050

10,450

10,850

11,250

11,650

С60.40-ВСв.2

С70.40-ВСв.2

С80.40-ВСв.2

С90.40-ВСв.2

С60.40-ВСв.2

С70.40-ВСв.2

С80.40-ВСв.2

С90.40-ВСв.3

С100.40-ВСв.3

С110.40-ВСв.4

С120.40-ВСв.4

С110.40-ВСв.4

С120.40-ВСв.4

С130.40-ВСв.4

С140.40-ВСв.4

С80.40-НСв.2

С80.40-НСв.2

С80.40-НСв.2

С80.40-НСв.2

С120.40-НСв.4

С120.40-НСв.4

С120.40-НСв.4

С120.40-НСв.4

С120.40-НСв.4

С120.40-НСв.4

С120.40-НСв.4

С140.40-НСв.5

С140.40-НСв.5

С140.40-НСв.5

С140.40-НСв.5

состаВные сВаИ со сВарным стыком
ГОст 19804-2012.  серия 1.011-10  выпуск 8

серия Бск 6    выпуск 8

Сваи вибрированные ненапряженные 
предназначены для стальных опор ВЛ 35-500КВ 

(опоры линий электропередач).

сВаИ ВИБрИроВанные 
ненапряЖенные 

ГОст 19804-2012.  серия 3.407.9-146

марка издЕлия
размЕры,мм класс

бЕтоНа
расход  

бЕтоНа, м3
вЕс, т

L B Н

С 35.6-1 6000

350 350 В25

0,71 1,78

С 35.8-1
8000 0,96 2,40

С 35.8-2

С 35.10-1
10000 1,20 3,00

С 35.10-2

С 35.12-1
12000 1,45 3,62

С 35.12-2

подробНЕЕ

подробНЕЕ

подробНЕЕ

НАВЕРХ УЗНАТЬ 
ЦЕНЫ

http://docs.cntd.ru/document/1200101293
http://docs.cntd.ru/document/1200101293
http://docs.cntd.ru/document/1200101293
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БлокИ Бетонные 
для стен подВалоВ
ГОст 13579-78

марка
издЕлия

размЕры, мм класс
бЕтоНа

расход  
бЕтоНа, м3 вЕс, т

L B

ФБС 24.8.6.т

2380

800

В7,5

1,160 2,780

ФБС 24.6.6.т 600 0,815 1,960

ФБС 24.5.6.т 500 0,679 1,630

ФБС 24.4.6.т 400 0,543 1,300

ФБС 24.3.6.т 300 0,406 0,970

ФБС 12.6.6.т

1180

600 0,398 0,960

ФБС 12.5.6.т 500 0,331 0,790

ФБС 12.4.6.т 400 0,265 0,640

ФБС 12.3.6.т 300 0,194 0,455

ФБС 9.6.6.т

880

600 0,293 0,700

ФБС 9.5.6.т 500 0,244 0,590

ФБС 9.4.6.т 400 0,195 0,470

ФБС 9.3.6.т 300 0,146 0,350

марка
издЕлия

размЕры, мм
класс

бЕтоНа
расход  

бЕтоНа, м3
вЕс, т

расчЕтНая
Нагрузка,

кгс/см2L B H

ФЛ 24.12.2 1180 2400

500 В10

1,140 2,850

2,5ФЛ 20.12.2 1180 2000 0,975 2,430

ФЛ 24.8.2 780 2400 0,580 1,450

L

B

HБлоки предназначены для зданий и сооружений 
разного назначения, работающих при 

систематических воздействиях температуры не выше 
+50°С и не ниже -70°С для устройства стен подвалов, 
ленточных фундаментов, технических подпольев  и  
при возведении неотапливаемых зданий.

Плиты предназначены для применения в сухих 
и водонасыщенных грунтах при расчетной 

температуре наружного воздуха до -40°С 
включительно, для ленточных фундаментов с 
сейсмичностью до 9 баллов.

L
B

H

плИты ЖелеЗоБетонные 
для ленточных фУндаментоВ

ГОст 13580-85

Элементы фУндаментоВЭлементы фУндаментоВ

подробНЕЕ подробНЕЕ

НАВЕРХ УЗНАТЬ 
ЦЕНЫ

ЗЖБИ-4. ВсеГда рады помочь
для обеспечения бесперебойной и качественной доставки продукции  

по адресам заказчика предприятие распологает спецтехникой:

  мобильные растворо- и бетоновозы (миксеры),  
    грузоподъемностью 3 м куб, 5 м куб, 7 м куб, 10 м куб.

  самогрузы (манипуляторы)  
    для доставки изделий весом до 3 тонн, 5 тонн, 10 тонн.

  панелевозы,  
    грузоподъемностью  20 тонн.

  платформы открытые бортовые,  
    грузоподъемностью 15-25 тонн.

 платформы открытые, не оборудованные бортами,   
    грузоподъемностью 40 тонн.

 платформы для негабаритных грузов,  
   грузоподъемностью 83 тонны.

предприятие доставит заказанную продукцию по любому адресу  
в городе Новосибирске и Новосибирской области в любое удобное  

для заказчика время. 

заказ 
спецтехники  
для доставки 
продукции:

214-0-214
279-40-42

 Шпалеры, арки для декоративных растений. 
 Подставки и опоры для плодово-ягодных. 

кустарников.

 Каркасы для садовой мебели.
 Ворота, калитки, заборы.  
 Мангалы, грили, печи, жаровни.

ЗЖБИ-4. для дач, садоВ, оГородоВ

http://docs.cntd.ru/document/gost-13579-78
http://docs.cntd.ru/document/901705136
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/plity-lentochnogo-fundamenta-chto-eto/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/price/index.php
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ЖелеЗоБетонные перекрытИя  

L

В

220

плИты перекрытИЙ ЖелеЗоБетонные 
мноГопУстотные
ГОст 9561-2016

Плиты предназначены для несущей части 
перекрытий зданий и сооружений 

различного назначения.
К выбору конструктива нужно подходить 
осторожно. Плиты ПК практически не имеют 
ограничений по применению, в отличие от 
плит ПБ экструдерного формования, область 
применения которых сильно ограничена  
в связи с конструктивными особенностями. 
На Западе плиты ПБ используются при 
строительстве зданий не выше пяти этажей. 
Из-за особенностей конструкции их нельзя 
использовать на балконах и прорезать 
технологические отверстия.

марка издЕлия
длиНа L,

мм
Нтд

класс
бЕтоНа

расход 
бЕтоНа, 

м3

вЕс, т
Нагрузка

кгс/м2

Ширина B = 1490
ПК90.15-8 AтVTa 8980 1.241-1.B39

В30

1,680 4,230 800

ПК86.15-7 AтVTa 8650 1.041.1-3.В3 1,600 4,000 700

ПК72.15-12,5 AтVTa
7180 1.241-1.В27 1,330 3,325

1250

ПК72.15-8 AтVTa
В22,5 800

ПК68.15.8АтVТа 6850 1.041.1-3 В.2 1,280 3,200

ПК68.15.11АтVТа
6850 1.041.1-3 В2 В30 1,280 3,200

1100

ПК68.15.13АтVТа 1300

ПК66.15-12,5 AтVTa
6580 1.241-1.В36

В25
1,240 3,100

1250

ПК66.15-8 AтVTa В20

800

ПК63.15-8 AтVTa 6280
1.141-1.В63

В15

1,180 2,950

ПК60.15-8 AтVTa 5980 1,120 2,800

ПК59.15-8 AтVTa 5860 ИИ-04 1,090 2,725

ПК58.15-8 AтVTa
5760 ИИ-04-4.В19 В20 1,084 2,710

ПК58.15-12,5 AтVTa 1250

ПК57.15-8 AтVTa 5680 1.141-1.В63 В15 1,070 2,675
800

ПК56.15-8 AтVTa

5650 1.041.1-3.В1

В20

1,040 2,600
ПК56.15-11 AтVTa 1100

ПК56.15-13 AтVTa
В22,5

1300

ПК56.15-16 AтVTa 1600

ПК54.15-8 AтVTa 5380

1.141-1.В63

В15

1,010 2,525

800

ПК51.15-8 AтVTa 5080 0,960 2,400

ПК48.15-8 AтVTa 4780 0,900 2,250

ПК45.15-8 Ta 4480 1.141-1 0,830 2,100

ПК42.15-8 Ta 4180 1.141-1.В60 0,790 1,975

ПК39.15-8 Ta 3880 шифр 13.305.1 0,740 1,825

!по  ЖЕлаНию заказчика плиты 

пЕрЕкрытий могут быть изготовлЕНы 

любой длиНы, отличНой от типовой

ЖелеЗоБетонные  перекрытИя  

марка издЕлия
длиНа L,

мм
Нтд

класс
бЕтоНа

расход 
бЕтоНа, 

м3

вЕс, т
Нагрузка

кгс/м2

ПК36.15-8 Ta 3580 1.141-1.В60

В15

0,680 1,700

800

ПК33.15-8 Ta 3280 шифр 13.305.1 0,620 1,550

ПК30.15-8 Ta 2980 1.141-1.В60 0,570 1,425

ПК28.15-8 Ta 2760 ИИ-04 В20 0,528 1,320

ПК27.15-8 Ta 2680 1.141-1.В60 0,520 1,300

ПК27.15-10 Ta
2650 1.041.1-3.В5 0,490 1,225

1000

ПК27.15-16 Ta 1600

ПК24.15-8 Ta 2380 1.141-1.В60 0,460 1,150 800

Ширина B = 1190
ПК24.12-8 Ta 2380 1.141-1.В60

В15

0,460 1,150 800

ПК27.12-12 Ta
2650 1.041.1-3.В5 0,370 0,925

1200

ПК27.12-10 Ta 1000

ПК27.12-8 Ta 2680 1.141-1.В60 0,390 0,975

800

ПК28.12-8 Ta 2760 ИИ-04 В20 0,400 1,000

ПК30.12-8 Ta 2980 1.141-1.В60 0,430 1,075

ПК33.12-8 Ta 3280 шифр 13.305.1 0,470 1,175

ПК36.12-8 Ta 3580 1.141-1.В60 0,510 1,275

ПК39.12-8 Ta 3880 шифр 13.305.1 0,550 1,370

ПК42.12-8 Ta 4180 1.141-1.В60 0,600 1,500

ПК45.12-8 Ta 4480 1.141-1 В20 0,650 1,600

ПК48.12-8 AтVTa 4780

1.141-1.В63 В15

0,680 1,700

ПК51.12-8 AтVTa 5080 0,720 1,800

ПК54.12-8 AтVTa 5380 0,760 1,950

ПК56.12-14 AтVTa

5650 1.041.1-3.В.1
В22,5

0,800 2,000

1400

ПК56.12-11 AтVTa 1100

ПК56.12-9 AтVTa
В15

900

ПК57.12-8 AтVTa 5680 1.141-1.В63 0,806 2,010 800

ПК58.12-12,5 AтVTa
5760 ИИ-04-4.В19 В20 0,810 2,030

1250

ПК58.12-8 AтVTa

800

ПК59.12-8 AтVTa 5860 ИИ-04

В15

0,825 2,060

ПК60.12-8 AтVTa 5980
1.141-1.В63

0,840 2,100

ПК63.12-8 AтVTa 6280 0,880 2,200

ПК66.12-8 AтVTa
6580 1.241-1.В36

В20
0,940 2,320

ПК66.12-12,5 AтVTa В25 1250

ПК68.12.8АтVТа
6850 1.041.1-3 В2

В25
1,000 2,500

800

ПК68.12.12АтVТа В30 1200

ПК 72.12-8 AтVTa
7180 1.241-1.В27 В22,5 1,030 2,575

800

ПК 72.12-12,5 AтVTa 1250

ПК 86.12-7 AтVTa 8650 1.041.1-3
В30

1,230 3,075 700

ПК 90.12-8 AтVTa 8980 1.241-1.B39 1,280 3,175 800

плИты перекрытИЙ ЖелеЗоБетонные 
мноГопУстотные
ГОст 9561-2016подробНЕЕ

НАВЕРХ УЗНАТЬ 
ЦЕНЫ

о применении  
многопустотных плит  

безопалубочного 
формования  
в панельных  

и каркасных зданиях

читать

вНимаНиЕ, 
опасНо! 
об одной  

особенности  
применения  

пустотных плит  
в перекрытиях  

каркасных зданий

читать

особенности  
применения  

многопустотных 
плит стендового 

(безопалубочного) 
формования

читать

сборное  
железобетонное  

перекрытие  
из пустотных плит: 

нюансы выбора  
и монтажа

читать

http://docs.cntd.ru/document/1200141739/
http://docs.cntd.ru/document/1200141739/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/price/index.php
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/o-primenenii-mnogopustotnykh-plit-bezopalubochnogo-formovaniya/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/ob-odnoy-osobennosti/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/osobennosti-primeneniya-mnogopustotnykh-plit-stendovogo-bezopalubochnogo-formovaniya/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/sbornoe-zhelezobetonnoe-perekrytie-iz-pustotnykh-plit-nyuansy-vybora-i-montazha/
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марка издЕлия
длиНа L, 

мм
Нтд

класс
бЕтоНа

расход 
бЕтоНа, 

м3

вЕс, т
Нагрузка

кгс/м2

Ширина B = 990
ПК24.10-8 Ta 2380

1.141-1.В.60

В15

0,29 0,712

800

ПК27.10-8 Ta 2680 0,32 0,795

ПК30.10-8 Ta 2980 0,35 0,882

ПК36.10-8 Ta 3580 0,42 1,055

ПК42.10-8 Ta 4180 0,49 1,230

ПК48.10-8 AтVTa 4780

1.141-1.В.63

0,56 1,400

ПК51.10-8 AтVTa 5080 0,59 1,475

ПК54.10-8 AтVTa 5380 0,63 1,575

ПК57.10-8 AтVTa 5680 0,66 1,650

ПК60.10-8 AтVTa 5980 0,69 1,725

ПК63.10-8 AтVTa 6280 0,73 1,825

ПК66.10.8АтVТа
6580 1.241.1-1 В36

В20
0,78 1,950

ПК66.10.12,5АтVТа В25 1250

ПК72.10.8АтVТа
7180 1.241.1-1 В37

В20
0,84 2,100

800

ПК72.10.12,5АтVТа В25 1250

ПК90.10.8АтVТа 8980 1.241.1-1 В39 В30 1,05 2,625 800

Ширина B = 590
ПК60.6-12,5 AтVa

5980

1.090.1-1.В5-1 В15

0,52 1,300
1250

ПК60.6-8 AтVa 800

ПК30.6-12,5 AтVTa
2980 0,26 0,650

1250

ПК30.6-8 Ta 800

ЗЖБИ-4. мы реШИм ВаШИ проБлемы
издЕлия из мЕталла.

иНдивидуальНоЕ изготовлЕНиЕ мЕталлокоНструкций 
по чЕртЕЖам заказчика.

ЖелеЗоБетонные перекрытИя  

плИты перекрытИЙ ЖелеЗоБетонные 
мноГопУстотные
ГОст 9561-2016

панелИ прИстенные 
мноГопУстотные
ГОст 9561-2016

Пристенные панели многопустотные 
предназначены для применения в 

строительстве зданий и сооружений различного 
назначения. 

220
420100

L

1490

плИты перекрытИЙ сВяЗеВые  
мноГопУстотные 
ГОст 9561-2016

марка издЕлия
длиНа L,

мм
Нтд

класс
бЕтоНа

расход 
бЕтоНа, 

м3

вЕс, т
Нагрузка

кгс/м2

ПК8-28-15 п
2760

серия 
ИИ-04

В15 0,514 1,290
800

ПК12,5-28-15 п 1250

ПК8-58-15 п
5760 В20 1,066 2,665

800

ПК12,5-58-15 п 1250

220
bs

L

1490

Плиты перекрытий железобетонные 
связевые многопустотные  

предназначены для перекрытия жилых и 
общественных зданий.  
Универсальность плит позволяет использовать 
их в индивидуальном строительстве  
(коттеджи, гаражи, овощехранилища).

марка издЕлия
размЕры,мм

Нтд
класс

бЕтоНа
расход 

бЕтоНа, м3

вЕс, 
т

Нагрузка
кгс/м2

L в s

ПК8-28.15 С
2760

470 100 серия ИИ-04

В15 0,510 1,280
800

ПК12,5-28.15 С 1250

ПК8-58.15 С
5760 В20 1,058 2,645

800

ПК12,5-58.15 С 1250

ПК27.15-10 AIII-3
2650

640 50 серия 1.041.1-1

В15 0,480 1,200
1000

ПК27.15-16 AIII-3 1600

ПК56-15-8 AтVTV-3

5650
В20

1,040 2,600

800

ПК56-15-11 AтVTV-3 1000

ПК56-15-16 AтVTV-3 В22,5 1600

ЖелеЗоБетонные  перекрытИя  

!по  ЖЕлаНию заказчика плиты 

пЕрЕкрытий могут быть изготовлЕНы 

любой длиНы, отличНой от типовой

!по  ЖЕлаНию заказчика плиты 

пЕрЕкрытий могут быть изготовлЕНы 

любой длиНы, отличНой от типовой

подробНЕЕ

подробНЕЕ

подробНЕЕ

НАВЕРХ УЗНАТЬ 
ЦЕНЫ

http://docs.cntd.ru/document/1200141739/
http://docs.cntd.ru/document/1200141739/
http://docs.cntd.ru/document/1200141739
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/price/index.php
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панелИ реБрИстые
ЖелеЗоБетонные
ГОст 9561-2016

Ребристые панели применяются в 
строительстве общественных, жилых, а 

также административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий в местах, где 
требуется устройство отверстий для пропуска 
коммуникаций или диафрагм жёсткости.

марка издЕлия
длиНа L,

мм
Нтд

класс
бЕтоНа

расход 
бЕтоНа, м3 вЕс, т

Нагрузка
кгс/м2

ПР8-28-15 с
2760

серия ИИ-04

В15 0,476 1,190
800

ПР12,5-28-15 с 1250

ПР8-58-15 с
5760

В20
1,050 2,625

800

ПР12,5-58-15 с В22,5 1250

1490

470100

220

L

проГоны ЖелеЗоБетонные 
прямоУГольные

серия 1.225-2-12

Прогоны предназначены для применения 
в строительстве общественных зданий и 

зданий административно-бытового назначения 
со стенами из кирпича или крупных блоков из 
местных материалов, возводимых в обычных 
условиях строительства.

марка 
издЕлия

размЕры в мм
класс
бЕтоНа

Нтд
расход 
бЕтоНа, 

м3

вЕс, т
расчЕтНая
Нагрузка
кгс/п.мL B H

ПРГ28.1.3-4Т 2780

120

300
В20 серия 

1.225-2 
В.11

0,100 0,250

4000

ПРГ32.1.4-4Т 3180

400

0,150 0,380

ПРГ36.1.4-4Т 3580 В15 0,170 0,430

ПРГ28.1.3-4AIII 2780 300

В20
серия 

1.225-2 
В.12

0,100 0,250

ПРГ32.1.4-4AIII 3180
400

0,150 0,380

ПРГ36.1.4-4AIII 3580 0,170 0,430

L18
 м

м

B

H

ЖелеЗоБетонные перекрытИя  

перемычкИ БрУскоВые 
ЖелеЗоБетонные 

серия 1.038-1-1     выпуск 1    ГОст 948-2016

Железобетонные перемычки, 
изготовленные из тяжелого 

бетона, предназначены для 
перекрытия проемов в кирпичных 
стенах зданий различного назначения. 
Допускается применение перемычек 
для перекрытия проемов в стенах из 
искусственных и природных камней. 

марка 
издЕлия

размЕры в мм
класс

бЕтоНа

расход 
бЕтоНа, 

м3

вЕс, т
расчЕтНая
Нагрузка
кгс/п.м.L B H

2ПБ10-1П 1030

120 140

В15

0,017 0,043 100

2ПБ13-1П 1290 0,022 0,055 150

2ПБ16-2П 1550 0,026 0,065
250

2ПБ17-2П 1680 0,028 0,070

2ПБ19-3П 1940 0,033 0,083 300

2ПБ22-3П 2200 0,037 0,092
350

2ПБ25-3П 2460 0,041 0,103

2ПБ26-4П 2590 0,044 0,110
400

2ПБ29-4П 2850 0,048 0,120

3ПБ13-37П 1290

120 220

0,034 0,085
3800

3ПБ16-37П 1550 0,041 0,102

3ПБ18-8П
1810 0,048 0,120

800

3ПБ18-37П 3800

3ПБ21-8П 2070 0,055 0,137

800
3ПБ25-8П 2460 0,065 0,160

3ПБ27-8П 2720 0,072 0,180

3ПБ30-8П 2980 0,079 0,197

5ПБ18-27П 1810

250 220

0,100 0,250

28005ПБ21-27П 2070 0,114 2,285

5ПБ25-27П
2460 0,135 0,337

5ПБ25-37П 3800

5ПБ27-27П
2720 0,150 0,375

2800

5ПБ27-37П 3800

5ПБ30-27П
2980 0,164 0,410

2800

5ПБ30-37П 3800

L
Н

В

ЖелеЗоБетонные  перекрытИя  

подробНЕЕ

подробНЕЕ

подробНЕЕ

НАВЕРХ УЗНАТЬ 
ЦЕНЫ

http://docs.cntd.ru/document/1200141739/
http://gostrf.com/normadata/1/4293845/4293845483.pdf
http://gostrf.com/normadata/1/4293850/4293850986.htm
http://docs.cntd.ru/document/1200140595
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/progony-chto-eto/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/peremychki-chto-eto/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/price/index.php
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марка издЕлия
размЕры, мм

класс
бЕтоНа

расход 
бЕтоНа, 

м3

вЕс, т
L B H

ПДН 6000 2000 140 В30 1,680 4,200

ПАГ-14 6000 2000 140 В30 1,680 4,200

марка издЕлия
размЕры в мм

класс
бЕтоНа

расход 
бЕтоНа, 

м3

вЕс, т
L B H

1П60.19.30AV 6000 1870 140
В30

1,560 3,900

1П30.18.10

3000 1750 170 0,880 2,200
2П30.18.10 B22,5

1П30.18.30 B30

2П30.18.30 B22,5

дороЖное строИтельстВо

L

B

HПлиты дорожные ПДН предназначены для 
устройства покрытий автомобильных дорог в 

местах со сложными грунтогидрологическими и 
климатическими условиями в районах Севера.  
Плиты ПАГ незаменимы для автомагистралей с 
большим автомобильным потоком, парковок, 
производственных объектов, на которых постоянно 
передвигается большегрузный транспорт

плИты ЖелеЗоБетонные для покрытИя ГородскИх дороГ 
ГОст 21924.0-84   ГОст 21924.2-84

Плиты железобетонные для покрытия городских дорог предназначены для устройства 
постоянных и временных городских дорог под  нагрузку 10 и 30 тонн  (5 тс на колесо 

трехосного автомобиля).

ЗЖБИ-4. очеВИдные преИмУщестВа

 На предприятии можно приобрести 
квартиры, торговые и офисные 
помещения в новостройках города  
по выгодным ценам.

 Покупатели могут получить 
квалифицированную помощь в 
оформлении документов.

 Гарантированы сроки, качество  
и безопасность сделки.

 Опытные и грамотные юристы дают  
бесплатные консультации.

 Предоставляется широкий выбор 
вариантов и способов расчета.

квартиры дЕШЕво с гараНтиЕй

камнИ Бетонные 
БортоВые

ГОст 6665-91

дороЖное строИтельстВо

БлокИ оГраЖденИя дороГ
ту5811-003-01299171-98

марка 
издЕлия

размЕры, мм расход 
бЕтоНа, 

м3

вЕс, т
морозо- 

стойкость
водо- 

НЕпроНицаЕмость
L B H

ОД-1

3000 660

900 1,020 2,300

F200 W4ОД-2 550 0,750 1,625

ОД-3 900 0,920 2,050

марка издЕлия
размЕры, мм

класс 
бЕтоНа

расход 
бЕтоНа, 

м3

вЕс, т
морозо-

стойкость
водоНЕпро-
НицаЕмость

L B H

БР100.300.15 1000 150 300 В22,5 0,045 0,108 F200 W4

Камни бетонные бортовые предназначены для 
отделения проезжей части внутриквартальных  

проездов от тротуаров и газонов.

Блок ограждения предназначен для разделения 
полос встречного движения автомобильных дорог 

на съездах, в тоннелях и на кривых участках дорог.
Морозостойкость F200, водонепроницаемость W4.

L

L

L

ОД-1

ОД-3

ОД-2
L

B

B

H

H

H

главНый иНЖЕНЕр
279-16-15

главНый тЕхНолог
279-84-09

НачальНик 
производства

208-10-44

есть поВод Заехать

ЗЖБИ-4

Поставка щебня, песка, 
цемента, металла, 

кирпича  
по доступным ценам

подробНЕЕ

подробНЕЕ

подробНЕЕ

подробНЕЕ

НАВЕРХ УЗНАТЬ 
ЦЕНЫ

плИты дороЖные пдн серия 3.503.1-91 
плИты паГ ГОст 25912.0-91...1-91

http://docs.cntd.ru/document/901705131
http://docs.cntd.ru/document/471861990
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/dorozhnye-plity-chto-eto/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/price/index.php
http://gostrf.com/normadata/1/4293844/4293844100.pdf
http://docs.cntd.ru/document/901708130
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лестнИчные марШИ лм 
ГОст 9818-2015 
серия 1.151.1-6      1.151.1-7

лестнИчные пролеты

БалкИ лестнИчные Бл
т.п. 8697-1 нГпии «внипиЭт»

марка издЕлия
размЕры, мм

класс 
бЕтоНа

расход 
бЕтоНа, 

м3

вЕс, т
высота 
ЭтаЖа, 

мL B H

ЛМ27.11.14-4 2720 1050 1400

В22,5

0,531 1,340 2,8

ЛМ30.12.15-4 3030 1200 1500 0,680 1,700 3,0

ЛМ27.12.14-4 2720 1200 1400 0,607 1,520 2,8

ЛМ30.11.15-4 3030 1050 1500 0,590 1,475 3,0

марка издЕлия
размЕры, мм

расход 
бЕтоНа, м3 вЕс, т

L B H

БЛ-1 3000 250 290 0,230 0,575

L

B

Лестничные марши lля высоты этажа 2,8 и 3,0 м. 
предназначены для устройства лестниц в зданиях 

различного назначения, строящихся в I климатическом 
районе, в том числе с расчетной сейсмичностью до 9 баллов.
Расчетная временная нагрузка принята равной 4,7 кПа (470 
кгс/м2).  

Балка лестницы железобетонная 
предназначена для применения в 

строительстве зданий различного назначения   
и служит для опирания лестничных маршей  
ЛМ 30.12.15-4.

ЗЖБИ-4. ИндИВИдУальныЙ подход

L

B

H

лестнИчные марШИ лмп 
с дВУмя полУплощадкамИ

ГОст 9818-2015 
серия 1.050.1-2

лестнИчные пролеты

стУпенИ ЖелеЗоБетонные лс
ГОст 8717-2016    

15
00 17

40

1475

1150

1475

5650

марка 
издЕлия

класс 
бЕтоНа

расход 
бЕтоНа, м3 вЕс, т

высота 
ЭтаЖа, м

расчЕтНая 
Нагрузка 

кгс/м2

ЛМП 
57.11.15-5

В25 0,920 2,300 3,0 480

L

B

H

марка издЕлия
размЕры, мм

расход 
бЕтоНа, м3 вЕс, т

L B H

ЛС11, ЛС11-1 1050

330 145

0,046 0,115

ЛС12, ЛС12-1 1200 0,053 0,113

ЛС14, ЛС14-1 1350 0,060 0,150

ЛС15, ЛС15-1 1500 0,066 0,165

Ступени предназначены для устройства внутренних 
и наружных лестниц зданий и сооружений.  

Ступени применяются: 
– для отапливаемых зданий и сооружений;
– для неотапливаемых зданий и сооружений и на 

открытом воздухе при расчетной температуре 
наружного воздуха до - 40°С включительно;

– при неагрессивной степени воздействия среды на 
железобетонные конструкции.

Предприятию присвоен  
и многократно подтвержден  

особый статус  

ЗЖБИ-4. нас не доГонИШь

«Лидер российской экономики»279-36-08

отдЕл 
кадров

подробНЕЕ

подробНЕЕ

подробНЕЕ

подробНЕЕ

НАВЕРХ УЗНАТЬ 
ЦЕНЫ

  Информационное сопровождение  
от   нулевого цикла  до сдачи объекта.

  Учет требований и специфики 
строящегося объекта.

 Помощь в выборе железобетонных 
изделий и конструкций.

 Комплектация изделий,  
необходимых для строительства.

 Расчеты  по полной комплектации  
объекта строительными материалами.

 Рекомендации по способам доставки 
продукции на строительную площадку.

http://docs.cntd.ru/document/1200122888
http://moscow.betondetal.ru/upload/images/SERII/1.151.1-6.pdf
http://gostrf.com/normadata/1/4293845/4293845478.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200122888
http://gostrf.com/normadata/1/4293831/4293831113.htm
http://docs.cntd.ru/document/1200141410
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/lestnichnye-marshi-chto-eto/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/balki-lestnichnye-chto-eto/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/lestnichnye-marshi-chto-eto/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/lestnichnye-stupeni-chto-eto/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/price/index.php
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колонны сВяЗеВоГо каркаса 
с сеченИем колонн 40х40 см 
ГОст 18979-2014    серия ии-04    серия 1.020-1/87

каркас ЖелеЗоБетонныЙ

H H

37
0
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50

Lm
ax

=1
25

50

Lm
ax

=1
25

50

Lm
ax

=1
27

20

Lm
ax

=1
27

20

10
50 37

0

H H

по Высоте ЭтаЖа колонны ИЗГотаВлИВаются:

– Н – 2,8 м - одноэтажной разрезки;
– Н – 3,0 м - одно-, двухэтажной разрезки;
– Н – 3,3 м, 3,6 м - одно-, двух-,  трехэтажной разрезки;
– Н – 4,2 м - одно-, двухэтажной разрезки.

максИмальная Высота колонн:

– 12,55 м - нижние и средние;
– 12,72 м - верхние.

!по  ЖЕлаНию  

заказчика 

колоННы  

каркаса  

могут быть  

изготовлЕНы  

длиНой  

до 17 мЕтров  

и сЕчЕНиЕм  

500х500,  

600х600,  

700х700 

фУндаменты сБорные 
для колонн сеченИем 40х40 см 
ГОст 24476-80   серия 1.020-1/87

марка издЕлия
размЕры, мм класс  

бЕтоНа
расход 

бЕтоНа, м3 вЕс, т
L H

Ф12.9-1
Ф12.9-2

1200 900
В15
В25

0,830 2,100

LL

H

рИГелИ сВяЗеВоГо каркаса 
с сеченИем колонн 30х30 см И 40х40 см 

ГОст 18980-2015   серия ии-04

каркас ЖелеЗоБетонныЙ

Ригели предназначены для 
каркасов многоэтажных зданий, 

производственных, административных 
и бытовых зданий промышленных 
предприятий.  
Морозостойкость не ниже F50.

Колонны сечением 300×300 мм применяют 
для зданий высотой до 5 этажей, а сечением 

400×400 мм для всех остальных случаев.
Предельная высота колонн составляет 12 – 15 м, 
что позволяет в малоэтажных зданиях применять 
бесстыковые колонны, а в многоэтажных – 
обходиться минимальным числом стыков.
В номенклатуру входят следующие типы колонн 
– нижние высотой в два этажа с положением 
низа колонны ниже нулевой отметки на 1,1 м; 

средние – высотой в три-четыре и верхние в 
один-три этажа.
Колонны в пределах каждого этажа 
 снабжены двумя (для средних ряд каркаса) 
или одной (при одностороннем примыкании 
диафрагм жесткости) консолью150x150мм.  
В случае, если необходимо размещение ригелей 
в двух взаимноперпендикулярных направлениях 
к колоннам приваривают дополнительные 
консоли.

Сборные фундаменты стаканного типа 
изготавливаются из тяжелого бетона и 

предназначены для применения в многоэтажных 
каркасно-панельных зданиях и сооружениях.

L

ВВ

Н Н
L

марка издЕлия
размЕры, мм

класс 
бЕтоНа

расход 
бЕтоНа, м3 вЕс, т

L B H

Р40-27 2660

300

450

В22,5 0,300 0,750

Р40-57
5660

В30

0,645 1,610
Р52-57

Р2-90-56 5560

400

0,768 1,920

Р2-72-57
5660 0,780 1,950

Р2-52-57

Р2-72-27 2660 0,360 0,900

Р2-72-56
5560 0,768 1,920

Р2-52-56

Р2-72-26 2560 0,348 0,830

Р40-56 5560 300 0,624 1,550

Р2-110-26
2560

400 0,348 0,830

Р40-26 300 В22,5 0,290 0,700

подробНЕЕ

подробНЕЕ

подробНЕЕ

НАВЕРХ УЗНАТЬ 
ЦЕНЫ

http://docs.cntd.ru/document/1200113773
http://gostrf.com/normadata/1/4293846/4293846907.htm
http://gostrf.com/normadata/1/4293852/4293852133.htm
http://docs.cntd.ru/document/1200127466
http://gostrf.com/normadata/1/4293846/4293846907.htm
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/price/index.php
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рИГелИ  
сВяЗеВоГо каркаса 
серия 1.020-1/87

каркас ЖелеЗоБетонныЙ

РДП

160

B

22
0

15
0

Н

РОП

A

A

РЛП

L

марка издЕлия
размЕры, мм

класс 
бЕтоНа

расход 
бЕтоНа, м3 вЕс, т

L B H

РДП4.56-50

5560 565

450

В30 1,020 2,550

РДП4.56-60

РДП4.56-70

РДП4.56-90

РДП4.56-110

РДП4.68-50

6760 565

В30

1,250 3,120РДП4.68-60 AтV
В35

РДП4.68-70 AтV

РОП4.56-30  

5560 482 В30 0,940 2,350
РОП4.56-40  

РОП4.56-50  

РОП4.56-60  

РЛП4.56-45
5560 382

В30
0,760 1,890

РЛП4.56-60 В35

РОП4.68-30  
6760 482 В30 1,150 2,870

РОП4.68-40  

РДП4.26-60

2560

565

В25

0,450 1,110РДП4.26-90

РДП4.26-110

РОП4.26-40  
482 0,420 1,050

РОП4.26-30  

РЛП4.26-45
382 0,340 0,840

РЛП4.26-60

Р3.56 5540
180 300

0,300 0,750

Р3.26 2540 0,140 0,350

дИафраГмы  
ЖесткостИ 

серия 1.020-1/87

каркас ЖелеЗоБетонныЙ

L L LLА А

H H
HH

1дп 1д2дп 2д

1320
1320

220
220 125

125
300

300

140 140140 140

125
125 125

125

21
40

21
40

Диафрагмы жесткости предназначены для применения при строительстве  
многоэтажных зданий промышленных предприятий с неагрессивной, а также со 

слабоагрессивной газовой средой.

марка издЕлия
размЕры, мм расход  

бЕтоНа, м3 вЕс, т
L Н а

1Д12-20 1180

1970 —

0,40 1,000

1Д26-20 2560 0,88 2,200

1Д30-20 2980 1,02 2,550

1Д12-33 1180

3270 —

0,62 1,550

1Д26-33 2560 1,34 3,350

1Д30-33 2980 1,56 3,900

1Д12-36 1180

3570 —

0,68 1,690

1Д24-36 2380 1,35 3,380

1Д26-36 2560 1,45 3,630

1Д30-36 2980 1,69 4,230

2Д12-20 1180
1970 —

0,48 1,200

2Д26-20 2560 1,05 2,630

2Д12-33 1180

3270 —

0,70 1,750

2Д26-33 2560 1,51 3,780

2Д30-33 2980 1,76 4,400

2Д12-36 1180

3570 —

0,76 1,890

2Д24-36 2380 1,51 3,780

2Д26-36 2560 1,62 4,050

2Д30-36 2980 1,89 4,730

1ДП26-33 2560
3270

620 1,10 2,750

1ДП30-33 2980 830 1,15 3,380

1ДП26-36 2560
3570

620 1,26 3,150

1ДП30-36 2980 830 1,48 3,270

2ДП26-33 2560
3270

620 1,10 2,750

2ДП30-33 2980 830 1,35 3,380

2ДП26-36 2560
3570

620 1,26 3,150

2ДП30-36 2980 830 1,48 3,270

подробНЕЕ подробНЕЕ

НАВЕРХ УЗНАТЬ 
ЦЕНЫ

http://gostrf.com/normadata/1/4293852/4293852133.htm
http://gostrf.com/normadata/1/4293852/4293852133.htm
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/price/index.php
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сИстема БеЗрИГельноГо каркаса кУБ2,5 

марка 
издЕлия

класс 
бЕтоНа

расход 
бЕтоНа, м3 вЕс, т

ШД-30 В25 1,600 2,860

Схема монтажа конструкции по системе КУБ 2,5

Применяются  
при строительстве  
зданий  
с высотой этажей  
2,8 м, 3,0 м и 3,3 м

колонны сечением 40х40 Шахты дымоУдаленИя

Lm
ax

=1
25

00

3000

590 (650)
29

80

3000

6000

3000

2200

6000

марка издЕлия
класс 
бЕтоНа

расход 
бЕтоНа, м3 вЕс, т

4.4НП30-30-16-14

В25

1,317 3.292

МП30-30-16-10 1,390 3.475

СП30-30-16-8 1,425 3.562

МПС30-30-16 1,343 3.358

плИты 

весы автомобильные «модЕрН-а»

Предназначены для статического взвешивания  
порожних и груженых автомобилей. 
Весы зарегистрированы в Государственном  
реестре средств измерений под № 39045-08,  
сертификат RU.C.28.010.А № 33229  
от 15 ноября 2008 г. 
Наибольший предел взвешивания - 80 тонн. 
Наименьший предел взвешивания - 200 кг.

весы вагонные «триада-с100»

Предназначены для статического взвешивания  
и взвешивания в движении железнодорожных  
вагонов и составов. 
Весы «ТРИАДА-С100-И1БФ», соответствуют  
техническим условиям ТУ 4274-022-10897043-2006, 
заводской № 325. 
Наибольший предел взвешивания - 200 тонн. 
Наименьший предел взвешивания - 2 тонны.

по отдельному заказу предприятие может произвести взвешивание грузов  
на автомобильных  и железнодорожных весах.

ЗЖБИ-4. точность ГарантИроВана

сИстема БеЗрИГельноГо каркаса кУБ2,5 

L

B

Н

марка издЕлия класс бЕтоНа
расход  

бЕтоНа, м3 вЕс, т
высота 

 ЭтаЖа, м

ЛМ15-10.5-1
В25 1,340 3,350 3,0

ЛМ15-10.5-2

обозНачЕНиЕ
марка 

издЕлия

размЕры, мм класс 
бЕтоНа

вЕс, т
L Н а

КУБ2,5 ИА 2-2-2-09.000 С 40-2.8-20

3675

200 250 В25

0,415КУБ2,5 ИА 2-2-2-09.001 С 40-2.8-25

КУБ2,5 ИА 2-2-2-09.002 С 40-2.8-28

КУБ2,5 ИА 2-2-2-09.003 С 40-3.0-20

3790 0,430КУБ2,5 ИА 2-2-2-09.004 С 40-3.0-25

КУБ2,5 ИА 2-2-2-09.005 С 40-3.0-28

КУБ2,5 ИА 2-2-2-09.006 С 40-3.6-20

4180 0,4525КУБ2,5 ИА 2-2-2-09.007 С 40-3.6-25

КУБ2,5 ИА 2-2-2-09.008 С 40-3.6-28

сВяЗИ 

Шахты лИфтоВ   
серия рс1-0401

МАРКА 
ИзДеЛИя

РАзМеРы, ММ РАСхОД 
БеТОНА, 

М3

КЛАСС 
БеТОНА

ВеС, Т

L H B

ШЛ1-1 4600 2980 100 0,913

В25

2,283

ШЛ1-2 4600 2980 100 1,360 3,400

ШЛ1-3 1920 2980 120 0,608 1,520

ШЛ1-4 1920 2980 120 0,608 1,520

ДШЛ-1 1720 2940 100 0,259 0,648

29
80

4600

1930

шЛ-1-2

шЛ-1-4

шЛ-1-3

шЛ-1-1
ДшЛ-1

15
00

4310
4310

15
0017

40

17
40

лестнИчные  марШИ 

лм 15-10.5-1 лм 15-10.5-2

1050
1050

подробНЕЕ

подробНЕЕ

НАВЕРХ УЗНАТЬ 
ЦЕНЫ

http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/kub-2-5-chto-eto/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/poleznoe-o-zelezobetone/kub-2-5-chto-eto/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/price/index.php
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Нормальной температурой для твердения 
бетона считается +20°с, при пониженной тем-
пературе прочность бетона нарастает медлен-
нее, а при 0°с твердение практически останав-
ливается

Бетон, начавший твердеть, а затем замерший, 
после оттаивания продолжает твердеть в те-

плой среде, но все равно отстает от роста прочно-
сти бетона, твердевшего при нормальных условиях 
(+20°С). 

Замерзание бетонной смеси в ранние сроки 
влечет за собой значительное понижение прочно-

сти бетона после оттаивания. Это объясняется тем, 
что свежий бетон насыщен водой, которая при за-
мерзании расширяется и разрывает структуру бе-
тона. 

Если бетон заморожен на начальной стадии, то 
реакция цемента с водой не произойдет, и бетон 
не наберет прочность никогда. 

Для увеличения сроков твердения бетона на 
начальной стадии применяют добавки противомо-
розные, ускорители набора прочности либо пред-
варительный подогрев бетона.

Бетоны, растВоры

ЭнЦИклопедИя начИнающеГо строИтеля
Бетонами называют искусственные каменные материалы, получаемые в результате затвер-
девания тщательно перемешанной и уплотненной смеси из минерального или органи-
ческого вяжущего с водой, мелкого или крупного заполнителей, взятых в определенных 
пропорциях. До затвердевания эту смесь называют бетонной смесью.

классИфИкаЦИя БетоноВ, ВыпУскаемых ЗаВодом
по области примЕНЕНия

 Конструкционные (колонны, балки)

 Литые (полы, тонкостенные конструкции)

 Гидротехнические 

 Безусадочные

 Сульфатостойкие 

 Кислотостойкие

 Фибробетоны

 Цветные

 Светопроводящие

 Теплые

по способу уплотНЕНия

 Вибрированные

 Литые

по стЕпЕНи морозостойкости

 Марки F50 – F1000

по срЕдНЕй плотНости

 Легкие, р = 1000 – 2000 кг/м3

 Тяжелые, р = 2200 – 2500 кг/м3

по прочНости На сЖатиЕ

 Низкомарочные классов В 7,5 – В12,5 

 Рядовые классов В15 – В35

 Высокопрочные классов В40 – В 80

по прочННости На растяЖЕНиЕ при изгибЕ 

 Класс B
tb 

1,2 – B
tb 

5,2

по стЕпЕНи  
водоНЕпроНицаЕмости

 Mарки  W2 – W20

по крупНости заполНитЕля

 Мелкозернистые (пескобетон)

 Крупнозернистые

по условиям твЕрдЕНия

 Твердеющие в естественных условиях,  

определенных окружающей средой, которые 

человек не изменяет

 Твердеющие при тепловлажностной  

обработке (ТВО) 

тВерденИе Бетона В ЗИмнИЙ перИод

соотноШенИе меЖдУ классамИ Бетона  
по прочностИ на сЖатИе И маркамИ      
ГОст 26633-91.с.13

Завод изготавливает и осуществляет доставку на объекты 
различные строительные растворы, ГОСТ 28013-98: 

   растворы кладочные, марки М50, М75, М100, М150, М200;

   растворы известковые, марки РИ-4, РИ-10, РИ-25;

   растворы на стяжку, марки РС50, РС100, РС150, РС200.

параметры  
И УслоВные 
оБоЗначенИя

При приготовлении бетона и стро-
ительных растворов обязательно 

учитываются требования, позволяющие 
придать продукции все характеристики в 
соответствии с заданной маркой и клас-
сом.

Марка бетона или раствора, обознача-
емая буквой М, отражает параметры 
прочности на сжатие, выраженные в кг/
см2. Например, М-200 характеризует 
продукцию с прочностью 200кг/см2. Чем 
выше числовое значение марки, тем 
крепче и прочнее будет приготовленный 
по технологии и полностью 
застывший бетон. Класс бетона отража-
ет информацию о его прочности с точно-
стью до 95%. Этот показатель принято 
обозначать буквой В. Например, В15 
характеризует продукцию с прочностью 
196 кг/см2, что соответствует бетону 
марки М-200.
Подвижность характеризует способность 
раствора растекаться под давлением его 
же массы. Обозначается этот параметр 
буквой П. Завод ЖБИ-4 предлагает бе-
тон с подвижностью П2-П4 и П2-П5.
Под морозостойкостью (F) понимается 
способность бетона замерзать и оттаи-
вать. Цифры в обозначении этой харак-
теристики означают количество циклов 
замерзания-оттаивания, которые спосо-
бен выдержать бетон без утраты своих 
эксплуатационных характеристик.Во-
донепроницаемость (W) характеризует 
способность бетона противостоять дав-
лению воды. Цифры отражают давление 
воды, выраженное в кг/см2, которому 
данный класс бетона способен противо-
стоять.»

Бетоны,растВоры

ЭнЦИклопедИя начИнающеГо строИтеля
При проектировании объектов строительства производится расчет конструкций с учетом 

всех условий дальнейшей эксплуатации, которые могут быть различны. Для придания бето-
ну необходимых свойств используются разнообразные добавки, которые меняют не только 

свойства жидкой бетонной смеси, но и самого затвердевшего бетона.

маркИ растВороВ 

подробНЕЕ

НАВЕРХ УЗНАТЬ 
ЦЕНЫ

Не дай  
обмануть 

себя!

читать
класс 

 бЕтоНа  
по  

прочНости

срЕдНяя 
прочНость 
бЕтоНа (R), 

кгс/см3

блиЖайШая  
марка 

бЕтоНа по 
прочНости

отклоНЕНиЕ  
блиЖайШЕй  

марки бЕтоНа  
от срЕдНЕй проч-
Ности класс, %

(M-R)/R*100

В3,5 45,8 М50 +9,2

В5 65,5 М75 +14,5

В7,5 98,2 М100 +1,8

В10 131,0 М150 +14,5

В12,5 163,7 М150 -8,4

В15 196,5 М200 +1,8

В20 261,9 М250 -4,5

В22,5 294,5 М300 +1,9

В25 327,4 М350 +6,9

В27,5 359,9 М350 -2,7

В30 392,9 М400 +1,8

В35 458,4 М450 -1,8

В40 523,9 М550 +5,0

В45 589,4 М600 +1,8

В50 654,8 М700 +6,9

В55 720,3 М700 -2,8

В60 785,8 М800 +1,8

В65 851,5 М900 +5,7

В70 917,0 М900 -1,8

В75 932,5 М1000 +1,8

В80 1048,0 М1000 -4,9

http://docs.cntd.ru/document/9052221
http://docs.cntd.ru/document/9052221
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/dopolnitelnye-svedeniya-o-betone/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/price/index.php
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/dopolnitelnye-svedeniya-o-betone/ne-day-obmanut-sebya/
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/dopolnitelnye-svedeniya-o-betone/ne-day-obmanut-sebya
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/dopolnitelnye-svedeniya-o-betone/ne-day-obmanut-sebya
http://%D0%B7%D0%B6%D0%B1%D0%B84.%D1%80%D1%84/info/dopolnitelnye-svedeniya-o-betone/ne-day-obmanut-sebya
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НАВЕРХ

сИстема БеЗрИГельноГо каркаса кУБ2,5 

ЗЖБИ-4

остались вопросы? 
Звоните!

С нами все в шоколаде

Бетоны, растВоры

сделать самомУ
  

Некоторые новоиспеченные строители полага-
ют, что известковый раствор проще сделать само-
му, в домашних условиях, благо, готовая смесь с 
таким названием продается во всех строительных 
магазинах. Ку пил пакет, добавил воду и – вперед! 
Но не все то золото, что блестит. Известь – очень 
едкое вещество, и самостоятельное изготовление 
раство ра на ее основе чревато язвами, гастритами 
и другими заболеваниями же лудочно-кишечного 
тракта, ведет к раздражению слизистой оболочки 
дыха тельных путей, атрофии бронхов, астме, вы-
зывает трещины и труднозаживляемые язвы на 
коже. Так стоит ли рисковать здоровьем?! 

кУпИть ГотоВыЙ 

Можно купить готовый известковый раствор, 
тем более, что сегодня множество индивидуаль-
ных предпринимателей и мелких фирмочек зани-
маются его изготовлением. Казалось бы, купил – 
и строй себе на здоровье. Но, увы и ах, мелкие 
предприниматели зачастую «грешат» несоблюде-
нием технологий. Изготовление раствора – сверх-
длительный процесс. На то, чтобы известь пол-
ностью погасилась, уходит несколько недель. А 
предпринима телю так хочется побыстрее! Но если 
гашение происходит не полностью, то прощай ка 

 
чество - в готовой штукатурке появятся «дутики», 
и «стре лять» они будут в непредсказуемое время. 
В результате вместо гладкой, ровной и долговеч-
ной поверхности получается рыхлый и пористый 
слой, готовый отвалиться в любую минуту. «Пере-
горание» –тоже «не конфетка», оно ведет к усадке, 
трещинам, сшелушиванию. Так стоит ли рисковать 
ка чеством?! 

ЗакаЗать фИрменныЙ 

Секрет успеха прост: начал стройку – не эко-
номь «на спичках», за кажи на ЗЖБИ-4 фирмен-
ный известковый раствор. Цена нашего раствора 
не намного выше, чем в мелких фирмочках, зато 
есть одно неоспоримое преи мущество – ГАРАНТИ-
РОВАННОЕ КАЧЕСТВО. 

Фирменная рецептура изготовления раствора 
разработана заводской лабораторией. Основной 
ингридиент – высококачественная гидратная из-
весть, которая закупается за 3,5 тысячи киломе-
тров, в  г. Россошь Во ронежской области. Добавьте 
сюда строгий контроль за неукоснительным соблю-
дением технологий, высокий профессионализм 
сотрудников, удобное местоположение предприя-
тия и, без малого, семидесятилетний опыт работы 
и – вот он – секрет высокого качества фирменного 
раствора ЗЖБИ-4.

секрет качестВа  
ИЗВесткоВоГо растВора

ЗЖБИ-4. очеВИдные преИмУщестВа

 На предприятии можно приобрести 
квартиры, торговые и офисные 
помещения в новостройках города  
по выгодным ценам.

 Покупатели могут получить 
квалифицированную помощь в 
оформлении документов.

 Гарантированы сроки, качество  
и безопасность сделки.

 Опытные и грамотные юристы дают  
бесплатные консультации.

 Предоставляется широкий выбор 
вариантов и способов расчета.

квартиры дЕШЕво с гараНтиЕй


